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B71940-C-T-P4S-UL 

主轴轴承

主轴轴承B719..-C，可调节、配对或成组，接
触⾓α = 15°，公差带变窄

技术信息

您当前的产品型号

接触⾓ C 接触⾓15°

润滑剂 不带

密封 不带 ⽆

外形 标准 标准

保持架 T 层压织物保持架

公差等级 P4S
Tolerance class P4S, FAG standard
better than P4 to DIN 620

轴承组布置 U 单轴承

预载荷 L Preload light

主要尺⼨和性能数据

d 200  mm 内径

D 280  mm 外径

B 38  mm 宽度

C r 210,000  N 基本额定动载荷, 径向

C 0r 179,000  N 基本额定静载荷，径向

C ur 12,200  N 疲劳极限载荷, 径向

n G Grease 4,500  1/min 脂润滑极限转速

n G Oil 7,000  1/min 油润滑极限转速

≈m 5.954  kg 重量

The data sheet only contains an overview of the technical data of the selected product. Please refer to the additional documentation for this product.
For further information, please use the following link on our website: Contact form

https://medias.schaeffler.cn/zh/p/361846?utm_source=datasheet&utm_medium=image
https://medias.schaeffler.cn/zh/p/361846?utm_source=datasheet&utm_medium=designation
https://medias.schaeffler.cn/zh/contact-us


在 medias 上檢視產品詳細資料  02.04.2025, 14:49:13 CST  

安装尺⼨

d a 214  mm 轴挡肩直径

d a h12 轴挡肩游隙直径

D a 266  mm 外圈挡肩直径

D a H12 外圈游隙挡肩直径

r a max 1  mm 最⼤凹⽳半径

r a1 max 1  mm 最⼤凹⽳半径

E tk min 224.7  mm

E tk max 233.1  mm 最⼤注⼊节圆直径

E tk1 min 224.7  mm 最⼩注⼊节圆直径

E tk1 max 233.1  mm 最⼤注⼊节圆直径

a 51.2  mm 压⼒锥顶距

尺⼨

r min 2.1  mm 最⼩倒⾓尺⼨

r 1 min 1.1  mm 最⼩倒⾓尺⼨

α 15  ° 接触⾓

温度范围

T min -30  °C 最低⼯作温度

T max 100  °C 最⾼⼯作温度

The data sheet only contains an overview of the technical data of the selected product. Please refer to the additional documentation for this product.
For further information, please use the following link on our website: Contact form

https://medias.schaeffler.cn/zh/contact-us
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附加信息

F V L 1,127  N 轻预紧

F V M 3,678  N 中预紧

F V H 7,439  N 重预紧

K aE L 3,433  N 提升⼒⼩

K aE M 12,027  N 提升⼒中

K aE H 25,875  N 提升⼒⼤

c a L 180  N/µm 轴向刚度⼩

c a M 302  N/µm 轴向刚度中

c a H 427  N/µm 轴向刚度⼤

特点

径向载荷

单向的轴向载荷

脂润滑

油润滑

开式

The data sheet only contains an overview of the technical data of the selected product. Please refer to the additional documentation for this product.
For further information, please use the following link on our website: Contact form
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